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1.  
ERRORI DI 
ASSEMBLAGGIO 

Il sistema Iris™  SPS risolve i problemi derivanti 
dai sistemi di assemblaggio convenzionali  
 
 

 
La misura e la complessità delle maschere 
spesso rende difficile l’allineamento dei pezzi. 
Anche i più piccoli errori di allineamento 
possono portare ad errori esponenziali   

 
 
 
 

 

2. 
COSTO DELLE 

MODIFICHE 

 

 
L’ Engineering apporta costanti modifiche 
durante il processo di produzione soprattutto 
durante la fase di lancio di un prodotto. 
Le continue modifiche delle maschere 
richiedono pertanto un notevole dispendio di 
tempo e denaro. 

 
 
 

3.  
USURA  
DELLE 
MASCHERE 

 

 
A causa dell’ambiente lavorativo in cui vengono 
utilizzate, le maschere sono soggette ad usura ed  
a rotture. Spesso subiscono danni derivanti da 
cadute, spruzzi di saldatura ed il mancato 
controllo, a volte dopo mesi di utilizzo, può 
causare enormi modifiche delle tolleranze.  

 
 
 

4.  

DIMENSIONE 
DELLE 
MASCHERE 

 

 
Le maschere sono spesso di dimensioni 
notevoli, sono pesanti e complesse. Diventa 
pertanto difficile allinearle . Oltre a richiedere 
un grande sforzo fisico per il sollevamento, 
esse richiedono spazio per l’immagazzinaggio. 

 
 
 
 

Per anni le aziende costruttrici di macchinari pesanti come locomotive, navi ed 
altri prodotti di grandi dimensioni si sono serviti di tecniche di assemblaggio 
convenzionali per la costruzione dei loro prodotti, le maschere utilizzate 
richiedono grandi spazi,  sono ingombranti e spesso differiscono dai dati 
reali.  L’intero processo di misurazione diventa costoso, frustrante e può portare a 
danni a cose o persone.  

Grazie alla tecnologia innovativa di Virtek tutto questo sta per cambiare. 



 

 
 
 

Accelera 
Il processo di 
produzione  

Riduce I tempi necessari 
alla realizzazione di un 

prodotto ed alle sue 
modifiche 

Risparmio 
garantito 

 Elimina l’utilizzo di 
maschere e costose 

attrezzature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precisione 
 Previene errori causati da 
punti di riferimento errati.  

 
 
 
 
 
 

 

LSR1 Proiettore Laser 
 

 
 
 
 
 
 

Garanzia di qualità 
Verifica l’esecuzione 
corretta  della saldatura 



 

 
 

Migliora la 
sicurezza 

Previene danni causati 
da attrezzature pesanti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localizzatore spaziale 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pezzo da rilevare 



INTRODUZIONE AL SISTEMA DI POSIZIONAMENTO SPAZIALE    
IRIS™ DI VIRTEK 

 

 

Il sistema di posizionamento Spaziale  Iris™ si avvale della tecnologia 
innovativa della proiezione a laser per creare una nuova tecnica  virtuale di 
assemblaggio di precisione. 

 

Iris  SPS localizza oggetti  in 3D immagazzinando velocemente I dati in 
fomato CAD senza dover ricorrere ad attrezzature costose o dispositivi ottici.  
Il sistema Iris è compatto e di facile utilizzo  e garantisce maggiore 
produttività, qualità e sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sincronizza produzione e Design 
 

Il sistema  Iris elimina le differenze tra “costruzione” e “design” in 
quanto gli operatori lavorano con i file CAD più aggiornati, con il 
vantaggio di non dover attendere la costruzione delle maschere o 
la loro modifica in caso di variazioni della struttura del prodotto. 



 

PRECISIONE, QUALITA’ E WORKFLOW  
Il sistema Iris SPS sarà la tecnologia del futuro per i 
costruttori di prodotti altamente ingegnerizzati e con lavorazioni 
di precisione. 

 

Precisione 
Il sistema di posizionamento spaziale Iris localizza velocemente la posizione esatta dei pezzi 

da assemblare. Ogni movimento del sistema Iris sul pezzo riposizionerà 

automaticamente la proiezione.  

Intuitivo 
Il funzionamento del  sistema  Iris è facile da apprendere. E’ stato realizzato per l’utilizzo su 

flussi operativi  eseguiti all’interno di un officina. Durante l’applicazione compaiono segnali 

visivi per guidare l’operatore durante ogni step.  

Flessibile 
Il sistema Iris SPS può essere utilizzato anche sui pezzi più complessi, esso è in grado di raggiungere i 

punti più critici. Accelera il processo di assemblaggio eliminando i tempi di attesa solitamente 

necessari per il posizionamento delle maschere. 
 
 

 
Sistema di Posizionamento Spaziale Iris  

 

• localizza con precisione  il pezzo in 3D 

• Immagazzina immediatamente I dati in formato CAD 

 • Proietta il pezzo con precisione   
 

In aggiunta: 

• E’ compatto, portatile e di facile utilizzo  

• Non richiede particolari norme di sicurezza ne attrezzi complementari  



 

COME FUNZIONA  
 

 
Il sistema di Posizionamento Spaziale Iris, utilizza la proiezione fotogrammetrica. Esso coinvolge 

l’impiego di 3 strumenti:  il proiettore laser, il localizzatore spaziale ed il pezzo da analizzare.  

Grazie ad un’ accurata ed immediata localizzazione del pezzo nello spazio tridimensionale, il sistema 

può proiettare le posizioni del pezzo su tutte le superfici.   

Il processo virtuale inizia con il modello CAD  
I dati per l’allineamento vengono scelti in base alle direttive fornite  dal callout di progettazione per 

assicurare precisione e ripetibilità. L’assemblatore utilizza una piccola sonda per entrare in contatto con 

il primo elemento ed attivare  la posizione di “cattura”.  La tecnologia avanzata del software permette di 

identificare questi dati per una precisa localizzazione delle parti che compongono il pezzo, proiettando 

un riferimento laser tridimensionale estremamente preciso, per guidare l’utente. 

Una volta catturati i dati ogni movimento del sistema o del pezzo innescherà immediatamente un 

riallineamento per correggere le specifiche CAD in conformità con il progetto esistente. 

Le sequenze delle proiezioni del laser assicurano il corretto assemblaggio  
La proiezione del laser garantisce che I pezzi siano nella posizione esatta e con l’esatto orientamento.   

 
 
 
 

Iris Sistema di Posizionamento Spaziale  
 

 

Localizzatore spaziale 
 
 
 
 
 
 
 

 
LSR1 Proiettore laser 

 

 
Pezzo 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

SOFTWARE AVANZATO, CON INTERFACCIA DI FACILE UTILIZZO 
Il sistema Iris è sofisticato ma notevolmente intuitivo, e viene utilizzato senza alcun 

 problema da ingegneri, responsabili ma anche operai assemblatori.    
 
L’interfaccia Utente  
• Grazie all’interfaccia minimalista,  la formazione degli operatori è rapida, ottimizza il lavoro e riduce notevolmente 

   l’errore umano.    

• Un  click permette l ’accesso immediato a tutte le informazioni necessarie  

• I segnali visivi guidano con chiarezza l’operatore attraverso ogni azione   

• La proiezione dei testi guida l’operatore attraverso l’intero flusso  

• Grazie ad un interfaccia remota completamente integrata  non è necessario tornare 
alla stazione di lavoro.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software 

 
sonda 

 

Controllo remoto 



ISO 9001 certified since 2008

 

SPECIFICHE 
 

 

LOCALIZZATORE SPAZIALE 
 

Lunghezza: 1210 mm   

Diametro:          100 mm  

Peso: 6.5 kg  

Raggio: < 6 m   

Risoluzione: 0.125 mm  

Potenza: 115-240 VAC 50/60 Hz 

Campo visivo:  70 gradi 
 
 
 

LSR1 PROIETTORE LASER 
 

Lunghezza: 622 mm  

Altezza: 330 mm  

Profondità: 175 mm  

Raggio: < 12 m   

Angolo di proiezione:  60 gradi 

Precisione: <0.38 mm @ 6 m  
<0.76 mm @ 12 m  

Potenza: 115-240 VAC 50/60 Hz 
 
 
 

SOFTWARE ED INTERFACCIA UTENTE 
 

Controller: 32 e 64 bit compatibile 

Sistema operativo: Windows 7 

Interfaccia: Tastiera, telecomando remoto e sonda 

Interazione:  Processi guidati 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISTRIBUTORE PER L’ITALIA: 
UPT s.r.l. 
Via Marconi, 133  
25015 Desenzano del Garda BS 

 
 

T   030 9993287 
F  030 9991532 

 
info@uptitalia.it 


