
Incremento della durata degli utensili
La velocità di usura di un determinato utensile dipende da molti fattori (proprietà dei 

materiali, geometria, allineamento etc.). L’usura di un utensile non è sempre costante 
e viene mostrata nella tabella di fi anco (curva rossa).
I tempi tra le affi lature di un utensile possono avere lunga durata. 
Tuttavia, se il tagliente raggiunge una raggio da 0.5 ad 1 mm

 la velocità di usura aumenta rapidamente . 

Un’affi latura programmata vi aiuta ad evitare che 
questo accada prolungando la vita dei vostri utensili 

come mostrato dalla curva verde nella tabella.

Benefi ci di un’affi latura programmata 
• contribuisce a ridurre l’usura della vostra punzonatrice
• costi ridotti per le sbavature (grazie all’ottima fi nitura 
  degli utensili)

• incrementa la durata degli utensili garantendo 
  un notevole risparmio

L’utens
ileria 

per ch
i 

lavora
 la la

miera



AFFILATRICI PNB
Le Affilatrici PNB-2 e PNB-5 sono macchine semi-automatiche dove l’operatore è 
responsabile dell’inserimento degli utensili, del posizionamento degli stessi e della 
programmazione della quantità di materiale da rimuovere dalla superficie dell’utensile.
Il processo di affilatura è completamente controllato dalla macchina, ed è costituito 
da diversi cicli di affilatura di diversa durata in relazione alla quantità di materiale da 
rimuovere. Alla fine del processo di affilatura basta rimuovere l’utensile e la macchina 
è pronta per una nuova affilatura.
L’affilatura viene eseguita tramite una speciale mola 
VANTAGGI
• Operazioni semplici
• Precisione di affilatura: tolleranza di 0,03 mm su diam. di 140 mm.
• Incremento della vita degli utensili
• Superfici affilate di qualità’
• Minimi costi operativi 

AFFILATRICE AUTOMATICA ANB-5E 
Viene utilizzata per l’affilatura di utensili per punzonatrici sia con sistema Trumpf 
che Torretta Alta. Dotata di controllo automatico , garantisce ottimi risultati di 
affilatura in tempi molto brevi.
Si tratta di una macchina di semplice utilizzo che richiede da parte dell’operatore, 

il solo posizionamento dell’utensile e la regolazione dell’ammontare di 
materiale da rimuovere. L’operazione di affilatura e tutti i processi correlati 
,vengono eseguiti interamente dalla macchina.
VANTAGGI
• l’affilatura può essere effettuata direttamente dall’operatore della 
punzonatrice
• l’affilatura automatica elimina l’influenza del fattore umano in termini di 
qualità 
  e finitura del pezzo finito
• raffreddamento interno
• ottima qualità delle superfici affilate grazie all’avanzamento automatico
• grazie alla possibilità di rimuovere quantità limitate di materiale , prolunga la   
  durata dei vostri utensili
• mole in CNB che garantiscono una maggior durata
• compatta
• costi operativi ridotti al minimo
• operazioni semplici ed intuitive
• sistema diagnostico e sicuro

Modello  PNB-2 PNB-5 ANB-5E
Dimensioni Lunghezza 470mm 550 mm 550 mm
  Profondità 450 mm 500 mm  500 mm
 Altezza 860 mm 1010 mm 1010 mm
Peso  110 Kg 115 KG 115 KG
Voltaggio nominale  3/N/PE AC 3/N/PE AC 3/N/PE AC
  400/230 V. 400/230 V. 400/230V
Frequenza nominale  50 Hz (60 Hz) 50 Hz (60 Hz) 50 Hz (60 Hz)
Corrente nominale  Max. 2,2 A Max. 2,2 A Max. 2,2 A
Grado di schermatura  Min. IP 54  Min. IP 54 Min. IP 54 
Velocità di rotazione  4200 rpm 4200 rpm 4200 rpm
Corsa  70 mm 80 mm 80 mm
Quantità min/max materiale rimovibile   0,04 / 0,1 mm 0,04 / 0,2 mm 0,04 mm / 0,2 mm
Incrementi di affilatura  0,01 mm 0,01 mm 0,02 mm
Max diametro matrice  125 mm 152 mm 152 mm
Max altezza punzone  118 mm 208 mm 208 mm

UPT Surl: VIA MARCONI, 133 - DESENZANO DEL GARDA 25015 (BS)
TEL. +39 030 9120781 , +39 030 9993287  FAX  +39 030 9991532   E-mail: info@uptitalia.it

Sono disponibili adattatori 
per qualsiasi tipo di utensile.
Per tutti i tipi di punzone è 
possibile affilare
con inclinazioni 
da 0° a 8°.


