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350 mm : distanza minima
tra l'ultimo dente da pulire
e inizio guida
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Perché comprare il nostro puligriglie:

Grazie ad una combinazione di frese speciali,
motore potente con conirollo elettronico della
rotazione, abbinato dlla trazione pneumatica
integrata, siamo i pit veloci nel pulire i banchi del
laser, senza alcuna fatica la macchina si traina
da sola

Punti di forza

1) Ti evita di Sostituire le griglie ancora sfruttabili solo
perché sono sporche, con un risparmio stimato di
olfre 500 euro a tavolo.

Inoltre prima di decidere di sosfituire le griglie
sporche, ci sard un periodo dove gueste saranno
pil © meno piene di scorie compromettendo |l
piano di appoggio della lamiera

2) Lavorare con le griglie sporche comporta =
maggiore superfice alla guale si attaccano gli scarti
del taglio che solleveranno la lamiera. Maggiori
punti di riflessioni del fascio laser che rovineranno la
faccia soffo della lamiera e, sopraftutto in caso di
inox il rischio di creare punti di ruggine. Difficolta per
il carico e scarico di passare fra le griglie

3) Il Puligriglie appoggia e contrappone solo sulla
griglia che viene pulita = non solleva quelle affianco
e non le sposta dalla loro sede, il piattello & pid alto
delle ruote e serve per stabilizzare il Puligriglie

4) Facilita lo scorrimento, e non usura le griglie in
rame: I Puligriglie avanza sulle ruote e non striscia
sulle griglie

5) Dispone diun piattello e relativiinnesti= e possibile
passare da una griglia all’alfra con esfrema facilita
(quelli  affuamente in commercio obbligano
I'operatore a inclinare I'aftrezzo per passare alla
griglia successiva da pulire)

6) Elevata coppia = 100 Nm per ogni fresa

7) Frese in HSS = attualmente la concorrenza
monta ufensili in acciaio temprato o cementato
molfo economici, le nostre sono Molfo pid veloce
nel rimuovere la scoria

8) Estfremamente robusto = progettato e realizzato
con materiali di qualitd

9) Minima manutenzione = non ¢i sono particolari
che richiedono di essere sostituiti ad intervall
regolari, l'unica operazione da effeftuare & |l
controllo dell’offiatura delle frese e l'eventuale
sosfituzione

10) Le frese hanno una durafa elevata = Nella
migliore condizione fino a 20.000 meftr. La
concorrenza impone una sostituzione periodica
con conseguenti costi

11) Peso Puligriglie 24 kg: rientra nei limifi consentiti
da normativa che una persona pud sollevare.

Velocita di taglio

1) Velocita max. di taglio solo andata con gri-
glie poco sporche = 28 metri al minuto

2) Velocita max. di taglio solo andata con gri-
glie medie sporche = 13.5 meiri al minuto

3) Velocita max. di taglio solo andata con gri-
glie molto sporche = 8.5 metri al minuto
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Descrizione

Dimensione utensile 395 39,5
(mm)
Profonditd banco laser 1500 2000 1500 2000 1500 2000
mm)
Spessore griglia (mm) 4 4 3 3 2 2
H ingombre passaggio 245 245 245 245 =45 =45
Spazio min. fra le gglie =45 =45 =45 =45 =45 =45

(mm)

40,5 40,5 415 415
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