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Produzione lamiera 2D ½

Mentre la produzione di lamiere 2D è diventata più affidabile, la produzione di lamiere 3D o 2D ½ è ancora soggetta 
a errori come:  angolo di piega, errori di programmazione delle presse piegatrici, forme mancanti, misure di alette o 
inserti.

La richiesta di queste parti 2D ½  è in aumento ed è ormai comune 
vedere le punzonatrici creare pezzi con alette, forme, inserti e 
anche piccole pieghe. Anche quando la parte è nominalmente 
piatta, è abbastanza comune che le caratteristiche punzonate nella 
parte deformino il metallo creando un componente relativamente 
non piatto.
InspecVision Opti-Scan 3D è uno scanner 3D ad alta capacità, 
ma l’adozione di un sistema di scansione 3D completo in officina 
può essere eccessivo, per cui è nata la necessità di trovare 
un’alternativa a basso costo e facile da usare:

Il sistema deve;
• essere utilizzato dagli operatori in officina
• Eseguire attività di ispezione 3D di base come il controllo di 
altezze di alette, misure di piega come lunghezze e angoli con 
facilità, e poter confrontarli con il file CAD 2D disponibile in officina.
• Essere in grado di eseguire la scansione 3D completa e il 
confronto con i modelli CAD 3D se necessario

Il SurfScan è un proiettore ad alta risoluzione che si monta 

sulla colonna verticale Planar esistente. Il proiettore punta luci 

strutturate sulla parte che vengono poi riprese dalla fotocamera 

del Planar per creare una scansione 3D della superficie superiore 

della parte.

Tuttavia, anziché concentrarsi sull’ispezione puramente 3D, 

SurfScan è progettato principalmente per aumentare lo scanner 

2D esistente e fornire una capacità di ispezione 3D o 2 ½D 

potente ma facile da usare.

Surfscan conrolla:

• Angoli di piega
• Altezze di piega
• Presenza di inserti
• Altezza degli inserti
• Lunghezze di piega

• Spessore del pezzo
• Planarità del pezzo
• Presenza delle deformazioni
• Misura delle deformazioni



Ispezione 2½D adatta all’officina

Molte punzonatrici non producono pezzi 
completamente 2D, ma anche con deformazioni, 
feritoie, alette, imbutiture ecc..
Il SurfScan si integra perfettamente con il software 
di ispezione automatica Planar 2D per consentire 
un’accurata ispezione sia della forma 2D delle parti 
che delle sue 
caratteristiche 2 D½ 
con un solo clic.

Planar Software

Le funzionalità incluse nel software Planar 
sono:
• Facilmente adattabile a qualsiasi 
macchina Planar
• Crea una nuvola di punti 3D
• Può essere utilizzato per ispezionare sia 
pezzi piatti, con deformazioni e piegati, per 
creare una vista in pianta accurata
• Crea bordi 3D
• Può confrontare bordi 3D con file CAD 
2D

• Può creare sezioni 
trasversali di nuvole di 
punti e

confrontali con un file DXF
• Può proiettare le 
deviazioni sul pezzo
• Una volta fatta la 
scansione, si possono 
misurare altezze e angoli 
direttamente dall’ambiente 
software

Velocità, Precisione

Figura 2: ispezione 

del Surfscan 3D di un 

pezzo piegato.

Figura 1: Scansione SurfScan 3D di parti in lamiera piegata

Figura 3: Surfscan Report

Figura 4: Proiezione SurfScan degli errori sul pezzo



 

 

 

Scansione 3D completa
Se le ispezioni 2 ½D non sono sufficienti per alcuni 
lavori, il sistema può essere trasformato in un sistema di 
ispezione 3D completo.
Le nuvole di punti o le mesh create dal sistema possono 
essere caricate in un software di ispezione 3D gratuito, 
per essere confrontate con un modello CAD 3D solido, 
come STEP o IGES.
Le nuvole di punti sono anche compatibili con pacchetti 
come Geomagic Control, Control X, Polyworks ecc.
Le parti con geometria complessa possono essere 
scansionate da diverse angolazioni per creare una 
scansione completa di tutte le superfici visibili.

elocità, Precisione

Le funzionalità di scansione 3D includono;
• Le nuvole di punti sono completamente compatibili con il 
software 3D 
• La nuvola di punti viene confrontata con i modelli solidi 
3D
• Quotatura 3D
• GD&T 3D
• Sezioni trasversali
• Ispezione della deviazione dell’intera superficie
• Possibilità di unire più scansioni
• Allineamento automatico della scansione al CAD
• Meshing, elaborazione e filtraggio di nuvole di punti
• Estrazione dei dati nominali dal modello CAD
• Confronto di 2 scansioni

Figura 6: Quotatura 3D

Figura 7: Confronto dell’ispezione con il CAD 3D.

Figura 5: Confronto tra scansione e modello 3d


