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Consigli per la scelta della dentatura

Materiale solido

Dente normale Dente Combi Rontgen HM-Titan
Sezione Passo Sezione Passo Sezione Dentatura
<10 mm 14 tpi <25 mm 10/14  tpi 50 - 120 mm 3/4 tpi
10- 30 mm 10 tpi 15 - 40 mm 8/12  tpi 100 - 250 mm 2/3 tpi
30- 50 mm 8 tpi 25 - 50 mm 6/10  tpi 150 - 400 mm 1,5/2 tpi
50- 80 mm 6 tpi 35- 70 mm 5/8 tpi 350 - 600 mm 1,1/1,6  tpi
80 - 120 mm 4 tpi 40 - 90 mm 5/6 tpi > 500 mm 0,85/1,15 tpi
120 - 200 mm 3 tpi 50-120 mm 416 tpi *
200 - 400 mm 2 tpi 80 - 180 mm 3/4 tpi *
300 - 700 mm 1,25 tpi 130 - 350 mm 2/3 tpi
> 600 mm 0,75 tpi 150 - 450 mm 1.5/2 tpi

200 - 600 mm 1,1/1,6 tpi
500 mm 0,75/1,25 tpi

* Si noti che & possibile anche scegliere il nostro passo Combi 4/5 per queste sezioni.

Tubi
Spessore parete Diametro esterno D [mm]
S [mm] Selezione dente (tpi)
20 40 60 80 100 120 150 200 300 500
2 14 10/14  10/14  10/14  10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 5/8
3 14 10/14  10/14 8/12 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8
A 10/14  10/14 8/12 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 416
5 10/14  10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 4/6 416 416
b 10/14 8/12 8/12 6/10 6/10 5/8 5/8 4/6 4/6 416
8 10/14 8/12 8/12 6/10 5/8 5/8 416 4/6 4/6 4/6
10 - 8/12 6/10 5/8 416 4/6 46 416 416 415
12 - 8/12 6/10 416 416 4/6 4/6 4/6 416 45
15 - 8/12 6/10 416 416 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5
20 - - 4/6 4/6 4/6 4/6 4/5 4/5 4/5 3/4
30 . - - 4/6 416 4/5 4/5 4/5 4/5 2/3
50 = = = - - - 415 3/4 2/3 2/3
80 - - - - - - - 3/4 2/3 2/3
>100 - - - - - - - - 2/3 1,5/2

Per tubi sottili (fino a 8 mm di spessore della parete) & consigliabile scegliere la dentatura con angolo di spoglia di 0°.

Il nostro personale tecnico e lieto di assistervi nella selezione della lama per sega a nastro adeguata e fornirvi
parametri di taglio ottimali per le vostre lavorazioni.

Parametri de taglio per lLame seghe a nastro Rontgen
1 ma2 CIms1  [IHM-Titan

Produttore macchina / tipo macchina  Dimensione lama (LxW x T in mm)

Lubrorefrigerante Spazzola trucioli

Emulsione ? % / Secco / MSA si/no

Applicazione di taglio:

1. Materiale 2. Pezzo da lavorare 3. Dimensione pezzo da lavorare
Materiale tedesco N. / DIN / Tubo / Profilo sagomato / Trave Tubi con spessore della parete/ Profilo

USA / JIS ecc. Tondo / Quadrato pieno sagomato con lunghezza bordo



